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COMPANY
PULSOXIMETRO DE MANO

SPO2.EDAN PANTALLA BLANCO Y

NEGRO A BATERIAS ALKALINAS

MARCA: EDAN.
MODELO: H100B.
PROCEDENCIA: CHINA.
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APLICACION:

Equipo electrénico capaz de medir de modo no invasivo la
frecuencia de pulso y la saturacién de oxigeno (SpO2) de
un solo paciente adulto, nifio y recién nacido, para uso en

clinicas, hospitales, emergencia y en cuidado doméstico.

CARACTERISTICAS GENERALES:

e  Equipo portatil de mano.

o Medicién: pulsioximetria (SpO2), frecuencia de
pulso (FP).

e Pantalla LCD que permite la visualizacién de los
parédmetros medidos, onda plestimogréfica y la
hora en tiempo real.

e Visualizacién en pantalla de los Gltimos 10 minutos
de grdéfica y tabla de tendencias (SpO2 vy
frecuencia de pulso)

e Control de luz trasera y funcién de apagado
automdtico.

e  Almacenamiento de datos: hasta 100 ID de
pacientes y 300 horas de monitoreo.

e Barra digital indicadora de la intensidad del
pulso.

e Indicador de bateria baja.

e Alarma visual y audible.

e Capacidad de comunicaciéon con PC para
transmisién o transferencia de datos por Puerto
RS-232.

e Adecuado para uso en pacientes adultos,

pedidtricos y neonatos.

DATOS TECNICOS:

Pantalla: LCD matrix de puntos - Blanco & Negro,

con luz posterior de LED de 128x64

Modos de medicién: Continua y Sondeo.

Rango de SpO2: 1 - 100%.

- Resolucién: 1%.

- Exactitud Adulto y Pedidtrico: + 2% (70 -
100%)

- Neonato: + 3% (70 - 100%)

Frecuencia de Pulso: 20 - 300 lpm

- Resolucién: 1 lpm

- Exactitud Adulto, Pedidtrico y Neonatal: + 3
Ipm

Grado de Proteccién contra choques eléctricos: BF

Grado de Proteccién contra ingreso de liquidos:

IPX2
Alimentacién: Baterias Alcalinas AA de 1.5V
Autonomia con baterias: 48 horas

Dimensiones (ancho X alto X largo): 70 x 37.6 X

160 mm.
Peso méx.: 165gr. (sin bateria)

Cumplimiento EMC clase B.

ACCESORIOS ESTANDAR:

1 Sensor de SpO2 adulto, reusable.
4 Baterias alcalinas AA
1 Bolso de transporte

Manual de operaciones.




